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	РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

CONTROL VALVE
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

DATA SHEET
	ДАТА:


	Заказчик

Сustomer
	

	 Позиция
 Tag number
	

	 Количество
 Quantity
	

	назначение клапана 

Function valve
	□ запорный
On-off
	□ Запорно-регулирующий

On-off & control
	□ регулирующий
control

	Рабочие условия
Operating condition

	 Продукт
 Product 
	Наименование / состав
The name / structure
	

	
	Примеси/твердые частицы (концентрация, 

размеры)

Impurity / firm particles (concentration, the sizes)
	

	
	Агрегатное состояние

Aggregative state
	□
	Жидкость

Liquid
	□
	Газ

Gas
	□
	Водяной пар

Water steam 

	 Температура продукта

 Product temperature
	0C
	

	 Режим работы
 Mode of working
	
	
	Min
	Nom
	Max

	 Расход (Для газов расход указан при стандартных 

 условиях - 20 0С, 101,325 kPa (ГОСТ 2939-63))
 Flow (For gas - standard conditions 20 0С, 101,325 kPa)
kg/h
	
	
	
	

	 Давление до клапана (абсолютное)
 Pressure before valve (absolute)
	MPa
	
	
	
	

	 Перепад давления

 Pressure differential
	MPa
	
	
	
	

	 Плотность продукта (Для газов указана при стандартных условиях - 20 0С, 101,325 kPa 

(ГОСТ 2939-63), для пара – при рабочих)

 Density of product (For gas - standard conditions 20 0С, 101,325 kPa, for steam – operating conditions)
	kg/m3
	

	 Максимальное давление (абсолютное)

 Maximum pressure (absolute)
	MPa 
	

	 Максимальная температура
 Maximum temperature
	0C
	

	 Давление насыщен. паров (для жидк.)

 Saturated vapor pressure (for liquid)
	MPa
	

	 Вязкость (только для вязких продуктов) 

 Viscosity (only for high viscosity products)      Kgc c\m2x10-6

	

	МЕСТО установкИ

installations

	 Размещение 

 (в помещении, под навесом, наружная установка)

 Siting (indoors, under a shed, outdoor installation)
	

	 Размер трубопровода. Вход / Выход 

 Size of conduit. Inlet / outlet
	


	 Материал трубопровода
 Conduit material
	

	клапан
valve

	 Пропускная характеристика
 Transmission characteristic
	□
	Равнопроцентная

Similarly percentage
	□
	Линейная
Linear 
	□
	Отсечка

Shutting

	 Положение при отсутствии питания
 No-supply position
	□
	Открыт

Open
	□
	Закрыт

Close
	□
	Сохр.полож.

Position preservation

	 dP для расчета привода
 dP for calculation of drive
	MPa
	

	 Давление условное Ру
 Conventional pressure
	MPa
	

	

	Максимально допустимая протечка

 Maximum Leakage Allowable
	% Kv
	

	 Способ монтажа
 Mode of mounting
	□
	Фланцевый
Flanges 
	□
	Вварной
Welding  
	□
	Резьбовой

Screwed 

	 Форма уплотнительной поверхности фланцев

 Form of  seal surface of flanges
	

	 Материал корпуса клапана
 Material body of valve
	□
	Углерод. сталь

Carbon steel
	□
	Нерж. сталь

St-steel
	□
	Примечание

Note 

	 Исполнительный

 механизм

 Actuator
	 Тип

 Type
	□
	Пневматический

Pneumatic
	□
	Мембранный

Diaphragm actuator
	□
	Поршневой

Rack Psiton

	
	
	□
	Электрический 

Electric
	□
	Электромагнитный

Electromgnetic
	□
	Сервомотор

Servomotor

	
	
	□
	 Электрический с ограничением крайних положений

 Electric with limit switchs

	
	
	□
	Примечание

Note 
	
	
	
	

	
	 Давление 

 питания

 Pressure supply
	Напряжение 

питания

Power supply
	□
	8,5 MPa
	□
	24 VDC
	□
	220 VAC, 50Hz

	
	 Входной сигнал

 Input signal
	□
	См.позиционер

See positioner
	□
	4-20mA
	
	

	
	
	□
	Сухой контакт

dry contact
	□
	На открытие

For opening
	□
	На закрытие

For closing

	
	
	□
	220 VAC, 50Hz 
	□
	На открытие

For opening
	□
	На закрытие

For closing

	 Позиционер

 Positioner
	 Тип

 Type
	□
	Электропневматический

Electropneumatic
	□
	Пневматический

Pneumatic
	□
	Интеллектуальный

Smart

	
	 Входной сигнал

 Input signal
	□
	4-20mA
	□
	20-100 kPa
	□
	Hart протокол

Hart protocol

	
	 Вид действия


	□
	Одностороннего

One-sided
	□
	Двухстороннего

Two-sided
	□
	Примечание

Note 1

	
	 Требования по взрывозащите

 Explosion proof requirement
	□
	нет
non
	□
	Ex ia
	□
	1ExibIIAT3

	
	 Степень защиты, обеспечиваемая 

 оболочкой  

 Weather proof
	□
	min IP54
	□
	min IP65
	
	

	 Присоединения

 Connections
	 Электрические

 Electric
	□
	½” NPT. F
	□
	M 20x1,5 
	
	

	
	 Пневматические

 Pneumatic
	□
	¼” NPT
	□
	M 20x1,5 
	
	

	 Ручной дублер, тип дублера
 Hand doubler, type
	□
	Нет

No 
	□
	Боковой

Side 
	□
	Верхний

Upper 

	 Принадлежности

 Accessory 


	□
	Ответные фланцы

Companion flange
	□
	Шпильки, гайки

Pins, nuts

	
	□
	Прокладки

Insertions 
	□
	Фильтр-редуктор

Reduce.valve

	
	□
	Манометры на позиционере

Manometer on positioner
	□
	Кабельные вводы

Cable entry’s 

	
	□
	Конечные выключатели

limit switches
	
	

	Электромагнитный клапан

solenoid valve
	
	          □  24 VDC
	□ 220 VAC

	Примечания: 

 Notes:
	

	
	
	


