Таблица 1 Основные параметры испарителей ИХ-1, ИХ-2 и конденсаторов КХ.
	Наименование параметров
	Значение параметров для аппаратов

	
	ИХ-1    
	ИХ-2
	КХ 

	Поверхность теплообмена, м2
	21-1323
	22-1485

	Внутренний диаметр кожуха, мм      

(из листовой стали) 
	400; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000.

	Температура теплообменивающихся сред, (T(5) (С, в трубах 
	от минус 20 от минус 60

до плюс 60 до плюс 60
	от минус 20 до плюс 50 

	в кожухе 
	от минус 40 от минус 60

до плюс 40 до плюс 40
	от нуля

до плюс 100 

	Условное давление, МПа, не более

 в трубах 

для аппаратов диаметром, мм 

400-1600

1800-2000 
	до 0,6
	1,0;1,6;2,5 

1,0;1,6
	0,6

	в кожухе 
	1,6          
	2,5
	2,0

	Длина теплообменных труб, мм 

для аппаратов диаметром, мм

 400 

 
	                                 3000



	600; 800 
	                                 3000; 4000



	1000 


	                                 3000; 4000; 6000



	1200;1400 

 
	                                  4000; 6000



	1600;1800; 2000
	6000

	Наружный диаметр и толщина стенки теплообменных труб, мм 
	25(2 

	Число ходов по трубам для аппаратов диаметром, мм 

400 
	2



	600
	2; 6

	800-1400
	2; 4; 6; 8

	1600-2000
	2; 4; 6

	Схема и шаг размещения теплообменных труб в трубных решетках, мм 
	Схема - по вершинам равносторонних треугольников. Шаг - 32 

	Примечание. Допускается изготавливать кожух испарителей и конденса​торов из труб наружным диаметром 426 и 630 мм. 


ИСПАРИТЕЛЬ ИХ-1
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Рисунок 1. Испаритель ИХ-1. 1 – крышка распределительной камеры; 2 – распределительная камера; 3 – кожух; 4 – опора; 5 – маслосборник; 6 – труба теплообменная; 7 – крышка кожуха; 8 – сухопарник. DyА –вход продукта; DyБ (Dy50 мм)– дренаж, продувка; DyВ – выход паров хладагента; DyГ (Dy40 мм) – мановакууметр; DyД – предохранительный клапан; DyЕ (Dy50 мм) – указатель уровня; DyЖ (Dy50 мм) – слив хладагента; DyК – вход хладагента; DyЛ – выход продукта; DyМ (Dy50 мм) – слив примесей.

Таблица 2 – Основные размеры испарителей ИХ-1.

	Внутренний диаметр кожуха, Dв, мм
	L, мм не более
	l0, мм
	l1, мм
	l2, мм
	H, мм
	H1, мм
	h2, мм
	В, мм не более

	400
	3600
	–
	210
	175
	1260
	363
	800
	630

	600
	3690
	
	230
	195
	1480
	530
	890
	830

	
	4690
	
	
	
	
	
	
	

	800
	3810
	
	265
	225
	1810
	627
	1100
	1040

	
	4810
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	4040
	
	330
	275
	2100
	729
	1260
	1240

	
	5040
	
	
	
	
	
	
	

	
	7040
	
	
	
	
	
	
	

	1200
	5220
	2000
	400
	345
	2510
	831
	1560
	1450

	
	7220
	3000
	
	
	
	
	
	

	1400
	5470
	2000
	465
	380
	2800
	990
	1730
	1650

	
	7520
	3000
	490
	425
	
	
	
	

	1600
	7590
	
	590
	
	3150
	1090
	1950
	1860

	1800
	7800
	
	690
	475
	3400
	1190
	2100
	2060

	2000
	8020
	
	760
	560
	3700
	1290
	2300
	2260


Примечание: Испарители ИХ-1 предназначены для работы при условном давлении в трубах 0,6 МПа, в кожухе 1,6 МПа.

ИСПАРИТЕЛЬ ИХ-2
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Рисунок 2. Испаритель ИХ-2. 1 – крышка распределительной камеры; 2 – распределительная камера; 3 – кожух; 4 – опора; 5 – маслосборник; 6 – труба теплообменная; 7 – крышка кожуха; 8 – сухопарник. DyА – вход продукта; DyБ (Dy50 мм)– дренаж, продувка; DyВ – выход паров хладогента; DyГ (Dy40 мм) – мановакууметр; DyД – предохранительный клапан; DyЕ – вход хладагента; DyЖ (Dy 50 мм) – указатель уровня; DyК (Dy 50 мм)  – слив хладагента; DyЛ – выход продукта; DyМ (Dy 50 мм) – слив примесей.
Таблица 3 – Основные размеры испарителей ИХ-2.

	Внутренний диаметр кожуха, Dв, мм
	Давление в трубах Ру, МПа не более
	L, мм не более
	l0, мм
	l1, мм
	l2, мм
	H, мм
	H1, мм
	h2, мм
	В, мм не более

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	400
	1,0; 1,6
	3680
	1500
	260
	500
	1260
	363
	800
	630

	
	2,5
	3690
	
	
	
	
	
	
	

	600
	1,0; 1,6
	3830
	
	320
	
	1480
	530
	890
	830

	
	
	4830
	2000
	
	800
	
	
	
	

	
	2,5
	3850
	1500
	
	500
	
	
	
	

	
	
	4850
	2000
	
	800
	
	
	
	

	800
	1,0
	4360
	1500
	685
	500
	1810
	627
	1100
	1040

	
	
	5360
	2000
	
	800
	
	
	
	

	
	1,6
	4370
	1500
	
	500
	
	
	
	

	
	
	5370
	2000
	
	800
	
	
	
	

	
	2,5
	4390
	1500
	695
	500
	
	
	
	

	
	
	5390
	2000
	
	800
	
	
	
	

	1000
	1,0
	4500
	1500
	755
	500
	2100
	729
	1260
	1240

	
	
	5500
	2000
	
	800
	
	
	
	

	
	
	7500
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	
	1,6
	4510
	1500
	
	500
	
	
	
	

	
	
	5510
	2000
	
	800
	
	
	
	

	
	
	7510
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	
	2,5
	4560
	1500
	820
	500
	
	779
	
	1260

	
	
	5560
	2000
	
	800
	
	
	
	

	
	
	7560
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	1200
	1,0
	5660
	2000
	840
	800
	2510
	831
	1560
	1450

	
	
	7660
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	
	1,6
	5690
	2000
	
	800
	
	
	
	

	
	
	7690
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	
	2,5
	5710
	2000
	855
	800
	
	879
	
	1480

	
	
	7710
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	1400
	1,0
	5850
	2000
	930
	800
	2800
	990
	1730
	1650

	
	
	7850
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	
	1,6
	5910
	2000
	955
	800
	
	
	
	

	
	
	7910
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	
	2,5
	5970
	2000
	990
	800
	
	
	
	1680

	
	
	7970
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	1600
	1,0
	8070
	
	1035
	
	3150
	1090
	1950
	1860

	
	1,6
	8130
	
	1060
	
	
	
	
	

	
	2,5
	8220
	
	1110
	
	
	
	
	1880

	1800
	1,0
	8350
	
	1175
	
	3400
	1190
	2100
	2060

	
	1,6
	8430
	
	1215
	
	
	
	
	

	2000
	1,0
	8650
	
	1325
	
	3700
	1290
	2300
	2260

	
	1,6
	8730
	
	1365
	
	
	
	
	


КОНДЕНСАТОР КХ


[image: image3.wmf]L    

l    

0    

,    

5    

l    

l    

0    

l    

2    

l    

1    

H    

1    

H    

1    

Í    

À    

À    

h    

2    

B    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

D    

â    

D    

y    

À    

D    

y    

Á    

D    

y    

Ä    

Ä    

ó    

Å    

D    

y    

Æ    

D    

y    

Ë    

D    

y    

E    

D    

y    

Ì    

D    

y    

Ê    

D    

y    

Í    

D    

y    

Â    

D    

y    

Ã    

D    

y    

Æ    

6    

0    

0    

H    

1    

1    

1    

0    

1    

1    

0    

1    

1    

0    

H    

1    

1    

1    

0    

H    

1    


Рисунок 3. Конденсатор КХ. 1 – крышка распределительной камеры; 2 – распределительная камера; 3 – кожух; 4 – опора; 5 – маслосборник; 6 – труба теплообменная; 7 – крышка кожуха. DyА – выход воды; DyБ – вход паров хладагента; DyВ (Dy10 мм) – вентиль для продувки; DyГ – предохранительный клапан; DyД (Dy40 мм) – мановакууметр; DyE – продувка, отбор паров; DyЖ – выход жидкого хладагента; DyK (Dy50 мм) – указатель уровня; DyЛ (Dy50 мм)  – слив хладагента; DyM – вход воды; DyH (Dy50 мм) – слив примесей.
Таблица 4 – Основные размеры конденсаторов КХ, мм.

	Внутренний диаметр кожуха, Dв, мм
	L, мм 

не более
	l0, мм
	l1, мм
	l2, мм
	H, мм
	H1, мм
	h2, мм
	В, мм 

не более

	400
	3680
	1500
	250
	500
	820
	363
	320
	630

	600
	3900
	
	310
	
	1120
	530
	420
	830

	
	4900
	2000
	
	800
	
	
	
	

	800
	3970
	1500
	315
	500
	1340
	627
	530
	1040

	
	4970
	2000
	
	800
	
	
	
	

	1000
	4210
	1500
	380
	500
	1570
	729
	630
	1240

	
	5210
	2000
	
	800
	
	
	
	

	
	7210
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	1200
	5400
	2000
	450
	800
	1780
	831
	740
	1450

	
	7400
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	1400
	5630
	2000
	575
	800
	2060
	990
	840
	1650

	
	7630
	3000
	
	1200
	
	
	
	

	1600
	7690
	
	640
	
	2290
	1090
	940
	1860

	1800
	7950
	
	760
	
	2490
	1190
	1050
	2060

	2000
	8220
	
	860
	
	2690
	1290
	1150
	2260


Примечание: конденсаторы предназначены для работы при условном давлении в трубах 0,6 МПа в кожухе 2,0 МПа.
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